
Descrição do Produto

• Equipamento ideal para germinação de plantas, com simulação 
de dia/noite e alternância de tempo.
• Grande aproveitamento interno em relação à área ocupada 
dentro do laboratório.
• Precisão no controle de temperatura.
• Construída externamente em aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, 
esta construção garante durabilidade e fácil assepsia.

Características Técnicas

• Sistema de refrigeração ecologicamente correto, livre de CFC.
• Sistema fotoperíodo composto por duas lâmpadas fluorescentes 
com reatores eletrônicos.
• Flexibilidade de tamanhos de 86 a 600 litros (verificar tabela de 
especificações técnicas).
• Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolu-
ção de 0,1°C.
• Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta 
construída com vedação magnética com alto poder de vedação.
• Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, 
alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 
horas/minutos, para simulação de dia/noite com alternância de 
tempo.

INCUBADORA BOD COM 
FOTOPERÍODO 
411- FPD

• Bandejas conforme tabela abaixo.
• Manual de operação em português.
• Certificado de calibração RBC, para controlador de temperatura.
• Entrada para calibração lateral, diâmetro de 37mm.
• Conexão para aquisitor de dados Data Logger (4 a 20mA).
• Dispositivo para desligar circulação ao abrir a porta.

ACOMPANHAM 

Especificações Técnicas

Faixa de temperatura 15°C a 60ºC

Controle de temperatura PID 

Resolução ± 0,1 °C

Indicação digital LED   

Sensor de temperatura PT 100

Saída para retransmissão 4 a 20ma

Capacidade interna 86 a 600 litros

Plugue de alimentação 3 pinos NBR 14136

Sistema de refrigeração Compressor hermético

Gás refrigerante R134a

Sistema de aquecimento tubular blindada em aço inox Resistência tubular blindada em aço inox

Grau de proteção IP 20

Disponível nas voltagens 110 e 220 Vca

Informações por modelo Incubadora BOD com fotoperiodo 411-FPD

TAMANHO
INTERNO EXTERNO

LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm
VOLUME 

INTERNO litros
LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm

VOLUME 
EXTERNO litros

86 450 350 550 87 570 680 1170 453

155 550 350 870 167 670 680 1490 679

255 550 400 1160 255 670 730 1780 871

335 550 510 1200 337 670 840 1820 1024

600 670 680 1320 601 790 1010 1940 1548

TAMANHO PESO Kg POTÊNCIA W
QTD DE SUPORTES 

PARA BANDEJA

QTD BANDEJA QUE 
ACOMPANHA O 
EQUIPAMENTO

PESO MÁXIMO POR 
BANDEJA Kg

QTD PORTAS

86 51 600 4 1 20 1

155 76 800 4 3 20 1

255 97 1000 6 4 20 1

335 114 1000 6 4 30 1

600 172 1000 6 4 30 1

? • Serviço de Qualificação IQ,OQ e QD

OPCIONAIS


